
ACABAMENTOS

Tampo: Madeira / Laca / Fenix
Estrutura: Metal

A mesa de centro Level foi concebida a partir de duas superfícies, os “níveis”, que possibilitam o armazenamento e diversas formas de 
disposição de objetos de decoração.  
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DIMENSÕES

C 140 cm
P 90 cm
A 35 cm
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Preto Fosco Chumbo Fosco Cinza Fosco Branco Fosco Dourado Fosco Corten

METAIS

Carvalho Fosco Carvalho Brilho Freijó Fosco Freijó Brilho Nogueira Fosco Nogueira Brilho Pau Ferro Fosco Pau Ferro Brilho Ébano Fosco Ébano Brilho Ebanizado Cinza Fosco Branco Fosco

MADEIRAS

Off White Bege Castanho Preto Cinza Platina

FENIX - NTM

Preto Fosco Preto Brilho Cinza Fosco Cinza Brilho Branco Fosco Branco Brilho

LACAS
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MANUTENÇÃO E CUIDADOS

MADEIRAS

Madeiras de re� orestamento revestidas com lâminas naturais e 
acabamento em verniz fosco ou brilhante.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento 
impecável a limpeza deve ser com um pano embebido em 
água, nunca utilizando produtos químicos agressivos. 

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse 
material. 

Evite o contato com produtos pontiagudos.

METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA

O metal utilizado nesta peça é o aço carbono. Apesar de muito 
resistente, está sucetível à oxidação ao longo do tempo. 

Não aconselhável para locais umidos ou área externa. 

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse 
material.

Requer cuidados para não aranhar a pintura com objetos 
pontiagudos.

Para limpeza super� cial recomenda-se o uso de um pano seco 
e/ou úmido.

Em caso de derramamento de liquido, use um pano umidecido 
com água e sabão neutro, faça isso com delicadeza para não 
arranhar a super� cie.

Caso haja dano à pintura, refazer o acabamento o mais rapido 
possível para proteger a estrutura da peça, pois o aço exposto 
iniciará o processo de oxidação.

LACAS

Madeira de re� orestamento com pintura, apresentando uma 
super� cie lisa, uniforme e sem mancha. 

Pode ter acabamento brilhante ou fosco.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento 
impecável, a limpeza deve ser com um pano limpo umedecido 
em água e em caso de mancha, usar detergente neutro. Seque 
a superfície com um pano limpo, macio e seco.

Possui uma superfície delicada e propensa a riscos, portanto 
evite a utilização de produtos pontiagudos. 

Procure não arrastar os móveis com este material (sempre 
carregar). 

Não usar produtos abrasivos, álcool ou solventes.


