
As mesas desta linha exploram formas que se contrapõem em uma articulação aleatória de hastes estruturais para traduzir a solidez de um 
móvel contemporâneo que prende o olhar.
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ACABAMENTOS

Tampo: Rocha / Madeiras / Fenix
Estrutura: Metal

DIMENSÕES

D 100 cm
A 25 cm

D 120 cm
A 35 cm

D

D

A

 1

 2

Rosso Fiorentno Moulin Rouge Jaspe Caledônia Neblina Raffaelo Donatello Trindade Gávea Greenpeace Navaho

ROCHAS

Preto Fosco Chumbo Fosco Cinza Fosco Branco Fosco Dourado Fosco Corten

METAIS

Carvalho Fosco Carvalho Brilho Freijó Fosco Freijó Brilho Nogueira Fosco Nogueira Brilho Pau Ferro Fosco Pau Ferro Brilho Ébano Fosco Ébano Brilho Ebanizado Cinza Fosco Branco Fosco

MADEIRAS

Off White Bege Castanho Preto Cinza Platina Branco

FENIX - NTM
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MANUTENÇÃO E CUIDADOS

ROCHAS

Produto natural com propriedades físicas e estéticas originais. 
Peças únicas e exclusivas. Trabalha-se especi� camente com 
os quartzitos e mármores, todos materiais de alta durabilidade. 

As pedras apresentam resistência mecânica a apoio de 
panelas e utensílios domésticos (porém recomenda-se não 
apoiar recipientes muito quentes ou muito frios) e resistência 
ao aquecimento solar (exceto a Rocha Navaho). 

Mesmo sendo pouco porosas, procure evitar contato com 
produtos pontiagudos (principalmente em pedras com cores 
escuras), bem como contato com produtos ácidos e corrosivos 
(principalmente em pedras mais claras).

Aplicação de um hidro-óleo repelente (impermeabilizante) de 6 
em 6 meses para melhor conservação.

Para a manutenção da peça recomenda-se a utilização de um 
pano embebido em água com sabão neutro.

Em casos de contato com alimentos, bebidas ou substancias 
diversas, principalmente ácidas, limpar imediatamente.

MADEIRAS

Madeiras de re� orestamento revestidas com lâminas naturais e 
acabamento em verniz fosco ou brilhante.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento 
impecável a limpeza deve ser com um pano embebido em 
água, nunca utilizando produtos químicos agressivos. 

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse 
material. 

Evite o contato com produtos pontiagudos.

METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA

O metal utilizado nesta peça é o aço carbono. Apesar de muito 
resistente, está sucetível à oxidação ao longo do tempo. 

Não aconselhável para locais umidos ou área externa. 

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse 
material.

Requer cuidados para não aranhar a pintura com objetos 
pontiagudos.
Para limpeza super� cial recomenda-se o uso de um pano seco 
e/ou úmido.

Em caso de derramamento de liquido, use um pano umidecido 
com água e sabão neutro, faça isso com delicadeza para não 
arranhar a super� cie.

Caso haja dano à pintura, refazer o acabamento o mais rapido 
possível para proteger a estrutura da peça, pois o aço exposto 
iniciará o processo de oxidação.

FENIX

A nanotecnologia é utilizada no processo de construção desse 
revestimento. Sendo uma resina opaca e inteligente, possui 
uma facilidade incrível de recuperação de riscos. 

Possui resistência à abrasão, é à prova de mofo, anti-manchas 
e antibacteriano.

No intuito de retirada de eventuais arranhões recomenda-se o 
seguinte: 

Utilizar um tecido em cima do material e, com um ferro 
quente, passar em cima do tecido, retirando, portanto, todos 
os arranhões da peça (esse material é termicamente sensível, 
portanto qualquer micro arranhão pode ser curado através 
desse processo). 

No entanto, se o objetivo for uma limpeza super� cial aconselha-
se o uso de um pano limpo embebido em água.

FIXAÇÃO DO TAMPO (SOMENTE EM PEDRA)

Para a � xação do tampo recomenda-se o uso da cola adesiva 
de silicone neutra transparente.


